
ขอ้มูลดิบ  หนา้ท่ี 1 จาก 1

สรุปรายละเอียดปริมาณงาน
รหสัสายทาง นม. สายทาง บา้นสุกร - บา้นเมืองไผ่

ต  าบล หนองหลกั อ าเภอ ชุมพวง จงัหวดั นครราชสีมา

จาก  กม.ท่ี 0+000.000 ถึง   กม.ท่ี                      0+311 ระยะทาง 0.311 กม.

ผิวทางแบบ Cape Seal หนา ระยะทางรวม 0.311 กม.

ไหล่ทางแบบ

รองพ้ืนทาง..หนา 0.10 ม. ลูกรัง..หนา 0.00 ม. วสัดุคดัเลือก..หนา 0.00 ม.

สะพานเดิมยาว ม. คงไว้

ถนนเดิม กวา้ง 6.00                  เมตร

1 ผิวจราจรลาดยาง กวา้ง 6.00                  เมตร ระยะทาง 0.311                      กม.

2 ไหล่ทาง…ลาดยาง กวา้งขา้งละ 1.00                  เมตร ระยะทาง -                              กม.

3  งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา) จ านวน -                              ตร.ม.

4 งานขุดร้ือคนัทางเดิมแลว้บดทบั (หินคลุก) จ านวน 1,866                      ตร.ม.

5 งานดินตดั จ านวน -                              ลบ.ม.

6 งานดินถมจากงานดินตดั  (คิด 70%) จ านวน -                              ลบ.ม.

7 งานดินถมจากการขนส่ง จ านวน -                              ลบ.ม.

8 งานวสัดุคดัเลือก จ านวน -                              ลบ.ม.


